Welo Zubehor und Hilfsmittel fiir die Draht - und Senkerosion

Zubehor und Hilfsmittel

Art. Nr. Bezeichnung

1018-1 Taschen - Wasserleitfahigkeits - Messgerat digital
[ =l Messbereich 0 - 1999 micro Siemens / cm

mit automatischer Temperaturkompensation
Geliefert im Koffer

1018-2 Leitfahigkeits - Handmessgerat digital
COM 100, Batterie betrieben
Messbereich 0 - 9990 micro Siemens / cm H
und 0- 80 °C iy
mit automatischer Temperaturkompensation

mit PP - Adapter und Gardenaanschliissen

1018-3 Leitfahigkeits - Messgerat mit LED - Anzeige PR—
LFM DC 50 LED 12 V q B
[
Messbereich 0 - 50 micro Siemens / cm i

3394 Draht - Zugspannungs - Messgerat

1156 Handrefraktometer
zum Messen von Mischungsverhaltnissen wo -‘
z.B. beim Einsaiz von Rostverhinderern
Wird im Etui geliefert
Messbereich: 0 - 32 %, Genauigkeit : +/- 0,2 %

' 1249  WELODERM - Hautschutzcreme .
Dose mit 400 ml Inhalt Schitzt Haut und Hande
zuverlassig gegen aggresive Substanzen wie Séure w=%
Alkalien, Losungsmittel, Reinigungsmittel, Tinten ‘aen
Farbstoffe, u. a. . :
WELODERM ist seifen- und wasserfest, unsichtbar
und bietet |hren Handen bej einem Auftrag in
= WalnussgréBe Schutz fiir vier Stunden
Dose 400 mi Auch bei mehrmaligem waschen

WELO-
DERM

Inhalt reicht fuir ca. 350 Anwendungen
& 1253 WELODERM - Hautschutzcreme o
Dispenser mit 200 ml Inhalt =
DERM Inhalt reicht flr ca. 180 Anwendungen W
Dispenser 200 ml =
—= 1139-2 Welo - Rostschutzmittel RVH 800
Kanisi fir rostfreies Schneiden auf Drahterodiermaschinen
‘g'ls‘e‘ Die Lieferung erfolgt in 5 | Einwegkanistern
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Welo Zubehor und Hilfsmittel fiir die Draht - und Senkerosion

Zubehor und Hilfsmittel | Drahterosion

Art. Nr. Bezeichnung

000 1228 Haltemagnete mit extrem hoher Haltekraft
000 (1 Satz = 6 Magnete im Etui )
2

1242 Erodierfolie 0,20 mm
Packchen a 10 Blatt
GroéBe 100 x 60 mm pro Blatt

1244 Erodierfolie 0,25 - 0,30 mm
Packchen a 10 Blatt
GroéBe 100 x 60 mm pro Blatt
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Welo Zubehor und Hilfsmittel fiir die Draht - und Senkerosion

Zubehor und Hilfsmittel - Reinigungsmittel | Fette

Art. Nr. Bezeichnung

1169  Spezialreinigungsmittel flir Drahterodiermaschinen
Sehr gut geeignet zum Reinigen des Erodierbeckens
Das Reinigungsmittel ist ebenso geeignet zum Einsatz
als Flussigkeit in Ultraschallreinigungsgeraten

Kanister Das Reinigungsmittel sollte jedoch nicht in den i‘
101 Wasserkreislauf der Erodiermaschine gelangen
Erwarmbar bis 50°C

Abgepackt in Einwegkanistern mit 10 | Inhalt

1454-1 Welo Reiniger 210 flir Funkenerosionsmaschinen
Speziell fur die Reinigung der Fuhrungen

Aufspannwerkzeuge, Arbeitswannen und -
Zubehorteile von Funkenerosionsmaschinen
Kanister entwickelt
31 Vorteile: Giftklassenfrei, biologisch voll abbaubar
leicht abwaschbar und dermatologisch unbedenklich

Abgepackt in Einwegkanistern mit 3 | Inhalt

1171 Spezialfett - wasserabweisend flir funkenerosive

Drahtschneidemaschinen
WELO Fur dauerhafte Schmierung von Gelenken und
Fihrungen im Wasserbad 4
Sehr hoher Korrosionsschutz b
Abgepackt in Dosen mit 1 kg Inhalt -
Dose 1 kg
— 1178 Spindelfett Supertel

| Entspricht OEM-Nr. 151.668
[ Abgepackt in Tuben mit 50 g Inhalt

Tube 50 g

1181 Korrosionsschutz zum vorherigen Einsprihen
der Werkstlicke bei der Drahterosion —
Abgepackt in Sprihdosen mit 400 ml Inhalt b
WELO) [EN
(-
Dose 400 ml )
11811 Welo Anti - Rost
Korrosionsschutzmittel el
Sprihdosen mit 400 ml Inhalt ey
IWELO| =
Dose 400 ml “
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Welo Zubehor und Hilfsmittel fiir die Draht - und Senkerosion

Zubehor und Hilfsmittel | Ultraschall | Reinig

Art. Nr. Bezeichnung

Die Ultraschallreinigung ist heute das modernste
Reinigungsverfahren. Die besonderen Vorteile sind
hoéchste Sauberkeit der zu reinigenden Teile in
kurzester Zeit, ohne manuelle Zusatzarbeit und

ohne Beschadigung des Reinigungsgutes

Auch hartnackige Verschmutzungen in Bohrungen und
Hohlrdumen werden bei der Behandlung mit Ultraschall
problemlos entfernt

Ultraschall Reinigungsgeréate sind bei
Drahterodiermaschinen besonders geeignet flir
die Reinigung der Fuhrungsteile, Einfadeldisen, etc.

1182 Ultraschall Reinigungsgerat klein
WanneninnenmaBe 190 x 85 x 60 mm

| ] Inhalt 0,8 |
\—/ Gehause aus Edelstahl

Mit Deckel und Zeitschaltuhr, jedoch ohne Heizung

1183 Ultraschall Reinigungsgerat gro

WanneninnenmaBe 240 x 137 x 100 mm
| \ / | Inhalt 2,75 |

o) ) Gehause aus Edelstahl. Mit Deckel, Zeitschaltuhr
und Einsatzkorb aus Edelstahl
Regelbare Heizung von 30 - 85 °C

1169  Spezialreinigungsmittel flir Drahterodiermaschinen
Sehr gut geeignet zum Reinigen des Erodierbeckens
Das Reinigungsmittel ist ebenso geeignet zum Einsatz
als Flissigkeit in Ultraschallreinigungsgeraten

Kanister Das Reinigungsmittel sollte jedoch nicht in den Y
101 Wasserkreislauf der Erodiermaschine gelangen y
Erwarmbar bis 50°C

Abgepackt in Einwegkanistern mit 10 | Inhalt
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Welo Zubehor und Hilfsmittel fiir die Draht - und Senkerosion

Zubehor und Hilfsmittel | Prazisions - Schraubstocke

Art. Nr. Bezeichnung

Fur Werkzeugbau und Funkenerosion
Ausflihrung in einem Stlick aus Spezial
Stahl gefertigt gehartet und geschliffen
Die Schraubstocke arbeiten nach dem

Niederzugsprinzip

Parallelitat und Winkelgenauigkeit +/- 0,01 mm
Der Schraubstock ist in 3 GroBen lieferbar

Vorsicht: Schraubstdcke sind nicht rostfrei
daher nicht flir den Einsatz auf
Drahterodiermaschinen geeignet

1157  Prazisions - Schraubstock

BaumaBe : Backenbreite
Sannweite
Backenhohe

Gesamtlange

1158 Prazisions - Schraubstock
BaumaBe : Backenbreite
Spannweite

Backenhothe

Gesamtlange

1159 Prazisions - Schraubstock
BaumaBe : Backenbreite
Spannweite

Backenhohe

Gesamtlange

Kapitel 22 Seite 5

125 mm x

48 mm

65 mm .

25 mm

140 mm

73 mm

90 mm .

35 mm

180 mm

98 mm

45 mm

225 mm

12D0531 / Technische Anderungen vorbehalten
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Zubehor und Hilfsmittel | Drahtausrichtgerite

Art. Nr.

1701

1705

1702
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Bezeichnung

WAD 100 mm
Geeignet flr Einsatz von hohen Teilen ( AC 300 )

WAD 50 mm

Entspricht OEM-Nr. 193.392

( passend fur Agie - Maschinen der HSS - Serie /
Standardzubehor )

WAD 20 mm
Geeignet fur Einsatz von niedrigen Teilen
(AC+F/+SF)

Préazisions - Basis - Block aus Granit
unempfindlich gegen Wasser und
Temperatureinflisse

Zum Ausrichten der U - und V - Achse

12D0531 / Technische Anderungen vorbehalten



